TECHNISCHE PARAMETER
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® Dbis zu 120 Funk- oder Buszonen
® Dbis zu 300 Benutzer
® Dbis zu 15 Zonen
® bis zu 32 programmierbare Ausgange I R N 1
® 20 voneinander unabhangige Kalender
® eingebautes GSM/GPRS/LAN Kommunikationsmodul, welches die
Sprach-, SMS- oder GPRS- Kommunikation mit den Endbenutzern
oder den Alarmempfangsstellen (AES) ermdglicht
®» SMS- Meldungen vom System an bis zu 30 Benutzer vER
SCHWIMMBECKEN .
®» 4 einstellbaren AES KI“DER I = _
® Speicher mit einer Kapazitat von 1 GB flr die Archivierung der Ereignisse,
Sprachmeldungsangebot, Speicherung von Bildaufnahmen usw.
® Akku 12V (bis zu 18 Ah) PANIK
®» Zertifizierung fur die Stufe 2 nach EN 50131

BEWASSERUNG
7 GRUNDE FUR DIE WAHL |

GARAGE
DER ALARMANLAGE JABLOTRON 100 .
groB3e Freude und Ins- _ _ , - , _ _ —
en aber gleichzeitig um ® Einfache Bedienung — durch die Ampeltechnik ist die Bedienung einfach und leicht HAUS

verstandlich

die Umgebung, in der wir

. . . ®» Zeitilibergreifendes Design — das Design der einzelnen Systemperipherien wurde
muss deshalb so sicher Einfache Bedienung 9 N 9 yeembenn

in Zusammenarbeit mit Spitzendesignern erarbeitet. Entdecken Sie die Schénheit
der Alarmanlage JABLOTRON 100!

UMFASSENDEN SCHUTZ

® Zuginglich, wo immer auch Sie sind - zu lhren Alarmanlage JABLOTRON 100 ; —
werden Sie dank dem Fernzugang via PC oder einem Smart Phone Zugang haben.
Gewahren Sie lhren Kunden ein grenzenloses Service! JABLQTRON

® Freie Wahl - JABLOTRON 100 passt sich zu 100 % an Ihre Beddrfnisse an

I 9 Die Alarmanlage JABLOTRON 100 passt sich GSM/Internet _ _ - _
flexibel an die Anforderungen zur Sicherung jedes ® Multifunktionelle Verwendung - JABLOTRON 100 erd.Sle nicht nur vor Dllebstahl, son-
. . L Meldungen dern auch vor Brand, Uberschwemmung oder Gasentweichung schuitzen. Die Alarman-
Hauses an. Die voneinander unabhangige Scharf- und Steuerung lage kann die Heizung steuern, oder z.B. das Garagentor &ffnen. Nutzen Sie die Méglich-
schaltung der einzelnen Zonen ermoglicht, nur die keiten der Spitzentechnik im vollen Umfang aus!

ausgewahlten Hausteile nach momentanem Bedarf
zu Uberwachen. Es ist somit méglich, z.B. nur die
Garage im Laufe des Tages, und dann in der Nacht
die Garage und auch noch das Erdgeschoss und
den Garten zu tiiberwachen. Nichts entgeht der
Alarmanlage und im Bedarfsfall wird Hilfe rechtzei-

® Einfache Installation — die Kombination der Funk- sowie Drahtlésung der Alarmanlage
JABLOTRON 100 ermdglicht eine flir das Objekt, als auch flir die Brieftasche freundliche
Installation

® Echte Sicherheit — bieten Sie lhrem Kunden 24 Stunden Wachdienst und verlassliche
Benachrichtigung im Falle des Falles an

. . Einfache

tig herbeigerufen. Erweiterung
®» Die Alarmanlage ist sehr Bedienungsfreundlich und ~ b

zeichnet sich durch modernes Design aus L

& . JABLOTRON ALARMS a.s. AI r | SEess

®» Der Zustand der Uberwachung der einzelnen Haus- Pod Skalkou 33 ar r.- |

teile wird Ubersichtlich angezeigt 466 01 Jablonec nad Nisou - -~

) ) ) 9 . g ) Tschechische Republik I Iona

» Wenn Sie auf Reisen sind, konnen Sie lhre Alarmanla- Telefon: +420 483 559 995 '

JABLOTRON

CREATING ALARMS

ge mit Hilfe Ihres Handys jederzeit kontrollieren export@jablotron.cz g
www.jablotron.com



SAMEUNG

Bedienung

Die Zentrale kann mit bis zu 300 Benutzercodes gesteuert werden. Flr die
Systemsteuerung stehen Bus- und Funkversionen der Zugangsmodule zur Ver-
figung. Alle verfligen Uber ein RFID- Lesegerat, und modelabhangig auch Uber
eine Tastatur, oder Tastatur mit Display. An die Module werden Bedienungs-
segmente angeschlossen, die mit einer einfachen Ampellogik die benutzer-
freundliche Bedienung der jeweiligen Bereiche, der Ausgange, des Panikalarms,
sowie die Systemzustandsanzeige ermoglichen. Dank den Bedienungsseg-
menten, welche mit Hilfe der grlinen und der roten Meldeleuchte Ubersichtlich
den Zustand der einzelnen Bereiche und Ausgéange anzeigen, ist JABLOTRON
100 fir jeden Benutzer einzigartig tbersichtlich. Die Alarmanlage wird durch
Driicken des jeweiligen Segmentes gesteuert, und durch Codeeingabe oder
Anlegen der RFID- Karte oder des RFID- Chips verifiziert.

Uberwachung

JABLOTRON 100 verfugt tber bis zu 120 Funk- oder Buszonen fir die Zuord-
nung von Meldern, Tastaturen, Bedienungselementen, Sirenen und ggf. auch
weiteren Peripherien. Das System kann in 15 Zonen aufgeteilt werden. Die Zent-
rale kombiniert die Busarchitektur des Drahtanschlusses mit dem Funkanschluss
der einzelnen Peripherien. Die Funkkommunikation basiert auf dem neuen
bidirektionalen dynamischen Ubertragungsprotokoll JABLOTRON 100, welches
das Frequenzband 868 MHz benutzt. Die Kommunikationsbereiche betragen bei
direkter Sicht hunderte von Metern, und kénnen durch Anschluss weiterer Funk-
module an den Bus noch erweitert werden. Zwecks einer perfekten Abdeckung
des gesicherten Bereiches kénnen im System bis zu 3 Funkmodule installiert wer-
den. Fur eine individuelle L6sung der Objektsicherung steht eine breite Palette der
Peripherien in der Bus- sowie Funkdurchflihrung zur Verfligung.

Ausgéange und Signalisierung

Das System bietet die Méglichkeit, bis zu 32 programmierbare Ausgange zu
nutzen. Deren Zustand kann entweder via Bus oder per Funk an die Relais-
modul des PG- Ausgangs Ubertragen und damit verschiedene Gerate steuern.
Der ausgewahlte PG- Ausgang ist dem Relaismodul mit Hilfe des DIP- Um-
schalters zugeordnet. Die Scharfschaltung des Bereiches oder die Aktivierung
des PG- Ausgangs wird am Busanzeigegerat mit Hilfe der roten LED- Mel-
deleuchte signalisiert (diese leuchtet auf). Zur Signalisierung des Alarmfalls,
der Systemaktivierung und der Ein-/Ausschaltung des PG- Ausgangs dienen
Bus- sowie Funksirenen in der Ausfihrung fur den AuBenbereich und fur die
Innenraume, in einem neuen, attraktiven Design. Die Sirene flr Innenrdume
signalisiert auBerdem noch die Eingangs- und Ausgangsverzégerung, und
verfugt tber eine Taste mit programmierbaren Funktionen.

Meldungen und Fernzugang

Die Zentrale verflgt Gber ein GSM/GPRS/LAN Kommunikationsmodul,
welches die Sprach-, SMS- oder GPRS- Kommunikation mit den Benutzern
und den Alarmempfangsstellen ermoglicht. Es kann auch ein Kommunika-
tionsmodul fur die Festnetzleitung montiert werden. Die Kommunikations-
module erfiillen auBer der Ubertragungsfunktion der Informationen aus dem
System auch die Funktion eines Modems flr den vollwertigen Fernzugang,
die Uberwachung, Programmierung und nicht zuletzt auch die Steuerung der
Ausgange (und damit z.B. die Steuerung von Haushaltsgeraten und anderen
zu steuernden Elnrichtungen). Der Fernzugang kann aus der Web- ,Selbstbe-
dienung”, via SMS- Befehle, sowie mittels des direkten Anschlusses aus der
Einstellungs- Software F-link erfolgen.
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Die Alarmanlage JABLOTRON 100 begeistert jeden
durch eine einfache Bedienungsweise und lber-
sichtliche Zustandsanzeigen. Das System passt sich
genau an die Anfoderungen an, die fir die Absiche-
rung lhrer Wohnung notwendig sind. Nichts entgeht
der Alarmanlage und im Bedarfsfall wird Hilfe recht-
zeitig herbeigerufen.
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die wichtigsten Trends
erkennen, andern aber

ur dann wenn wirklich
3s erscheint.

Sie machen sich schnell und einfach mit der Bedie-
nung der Alarmanlage vertraut

Per Tastendruck kénnen Sie Hilfe im Notfall (z.B. bei
Gesundheitsproblemen) herbeirufen

Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass Sie
vergessen haben ein Fenster zu schlieBen

Die Alarmanlage passt sich an alle Anforderungen
zur Sicherung der Wohnung oder lhres Hauses an

Die ausgewahlten Melder Uberwachen das Haus,
wéhrend Sie schlafen

hnen die Sicherheit

re Firma rund um die Uhr
d. Dafiir muss das System
fi auf lhre Beduirfnisse
dert werden.

Die Alarmanlage JABLOTRON 100 passt sich genau
an die GroBe des Objektes, welches gesichert werden
soll, an. Alle wichtigen Daten im Buiro werden professi-
onell iiberwacht. Nichts entgeht der Alarmanlage - sie
schreibt um welche Zeit die Angestellten am Morgen
zur Arbeit kommen und am Abend sichert sie die Be-
triebsstatte automatisch, auch wenn die Mitarbeiter
dies zufallig vergessen hatten. Die einzelnen Abteilun-
gen werden unabhangig von den anderen tiberwacht.

» Die Alarmanlage hat eine einfache Bedienungsweise
und Ubersichtliche Zustandsanzeigen zur Uberwa-
chung der einzelnen Abteilungen

» Die tagtégliche Scharfschaltung wird automatisch
durchgefihrt

» Das System passt sich an die Aufteilung der
einzelnen Bereiche |Ihrer Firma an und kann
jederzeit neu konfiguriert werden.





